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Priifverfahren

Das 3D-Profilometer VR-6000 ist ein
schnelles, hochprazises 3D-Profil-
messsystem, mit dem Oberflachen
optisch mit einer Auflésung von

0.1 pm erfasst werden. Selbst matte
sowie glanzende Oberflachen kén-
nen dank des HDR-Erfassungsalgo-
rithmus gepruft werden.

Anschliessend kénnen u.a. Kontur-,
Ebenheits-, Rauheitsmessung, Form-
und Lagetoleranzen u.v.m. durchge-
fuhrt werden. Wandstarken wie auch
Abmessungen von Flachen sind ohne
Vorbereitung darstellbar und kénnen
im Nachhinein einfach und prazise
gemessen werden.

Bild: 3D-Profilometer VR-6000 © Keyence

Datenblatt

Prifvorschriften®

v DIN EN ISO 4287:2010
Oberflachenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren -
Benennungen, Definitionen
und Kenngroéssen der Ober-
flachenbeschaffenheit

v DIN EN ISO 25178:2021
Oberflachenbeschaffenheit:
Flachenhaft - Teil 1: Angabe
von Oberflachenbeschaffen-
heit

Zielgruppen

v Verpackungsindustrie
Sicherheitsdruckereien
Kreditkartenhersteller
Klebstoffindustrie
Uhrenindustrie
Maschinenbau
3D-Prototyping
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Anwendungsbeispiele
Reliefdruck bei Banknoten
Pragungen bei Verpackungen
Hochpragung bei Kreditkarten
Klebstoffoberflachen
Feinmechanikbauteile
Tiefziehfolien und Blisterver-
packungen
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Eigenschaften
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Kontaktloses Messverfahren
Zerstorungsfreie Prifung
Messen von weichen, viskosen
und transparenten Objekten
Sehr schnelle Messung
Erfassen der gesamten
Oberflache des Prifobjektes
Dreidimensionale Messflache
von (300 x 150 x 70) mm
keine spezifische Probenvor-
bereitung erforderlich
(Ausnahme: transparente
Objekte)

Rauheitsmessung von Linien-
profilen

Messung der Oberflachen-
beschaffenheit

Ruckfuhrbare Messungen

2D- und 3D-Visualisierung der
Messergebnisse

Sind Sie interessiert?

Kontaktieren Sie uns telefonisch
unter 071 552 02 40 oder per
E-Mail an info@ugra.ch.




