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Sicherheit in Druck und Weiterverarbeitung
Schnelle Scheuerprüfung auf Papier und Karton

Damit Qualität einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die Scheuerfestigkeit ist ein entscheidendes  

Qualitätsmerkmal für langlebige Druckprodukte auf Papier und Karton. Unser Prüfgerät liefert  

Ihnen schnelle und objektive Aussagen zur Abriebfestigkeit und garantiert so die zuverlässige  

Weiterverarbeitung der Druckbogen. Für reproduzierbare Messergebnisse ist lediglich ein trockener  

Druck erforderlich – so erreichen Sie höchste Prozesssicherheit in der Weiterverarbeitung.



INFORMATIONEN FÜR MITGLIEDER
Mitglieder des Vereins Ugra Schweizer Kompetenzzentrum Druck- und Medientechnik

profitieren von 20 % Mitgliederrabatt.

PRODUKT-EIGENSCHAFTEN
Vergleichbare Einstufung mit anderen Scheuerprüfgeräten:

Scheuerprüfgerät Anpresskraft Scheuerdauer

Oser Scheuerprüfer 625 g 5 min.

Prüfbau Quartant 610 g 100 Hübe

Sutherland 1 820 g 50 Hübe

Patra (Pira) 430 g 200 Umdrehungen

Fogra 1 000 g 100 Hübe

Ugra System Huber 520 g 20 Hübe

Geräte nach Dr. Ruf 0.6 atü 20 Hübe

Prüfprinzip
Das Gerät besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten:

	▶ ein Führungsrahmen mit Zählwerk

	▶ einem gleitenden Scheuerschlitten

	▶ einem freiaufliegenden Metallblock im Scheuerschlitten 	

	 (Gewicht 520 g) mit unterseitiger Schaumgummiauflage

	▶ einer PVC-Platte (14 x 26 cm) als glatte Scheuerbasis.

Der Metallblock hat eine Auflagefläche von (50 x 50) mm, 

wodurch eine Scheuerbelastung von 2 mN/mm2 entsteht 

(entspricht 0.2 N/cm2). Der Scheuerweg beträgt (2 x 10) cm pro 

Doppelschub und wird vom Zählwerk mechanisch registriert. 

Die Standard-Schubzahl 20 sollte bei jeder Prüfung einge-

halten werden. Damit wird die Vergleichbarkeit der Beur-

teilungsergebnisse gewährleistet.

Auswertung
Das Resultat der Scheuerprüfung, dass heisst i.d.R. die Anfärbung 

der Gegenscheuerfläche, wird visuell beurteilt. Steht ein Bezugs-

muster zur Verfügung, so wird nach folgender Einstufung beurteilt:

	▶ besser

	▶ gleich

	▶ schlechter.

Andernfalls wird das Scheuerergebnis anhand der mitgeliefer-

ten fünfstufigen Bewertungsskala visuell beurteilt:

	▶ keine Anfärbung

	▶ geringe Anfärbung

	▶ deutliche Anfärbung

	▶ starke Anfärbung

	▶ sehr starke Anfärbung.

Geräte-Eigenschaften

Dimension (L x B): (22 x 8) cm

Gewicht: 980 g

Schneidschablone: (L x B): (12 x 5) cm
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ELieferung und Verpackung

Holzbox: (29 x 16.5 x 8) cm 

Gewicht: 2.5 kg


