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Fiabilité dans l’impression et le traitement
Test rapide de résistance à l’abrasion sur papier et carton

Pour que la qualité laisse une impression durable. La résistance à l’abrasion est un critère de qualité  

déterminant pour la longévité des produits imprimés sur papier et carton. Notre appareil de contrôle  

vous fournit rapidement des informations objectives sur la résistance à l’abrasion et garantit ainsi le  

traitement fiable des feuilles imprimées. Une impression sèche suffit pour obtenir des résultats de  

mesure reproductibles, ce qui vous permet d’atteindre une sécurité maximale dans le traitement.



INFORMATIONS POUR LES MEMBRES
Les membres de l’association Ugra Centre de compétence suisse des techniques 

de l’impression et des médias bénéficient d’une réduction de 20 %.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Classification comparable avec d’autres abrasimètres :

Appareil Charge Durée du frottement

L‘abrasimètre Oser 625 g 5 min.

Prüfbau Quartant 610 g 100 mouvements

Appareil Sutherland 1 820 g 50 mouvements

Appareil Patra (Pira) 430 g 200 rotations

Appareil Fogra 1 000 g 100 mouvements

L‘abrasimètre Ugra (Huber) 520 g 20 mouvements

Appareil selon le Dr. Ruf 0,6 atü 20 mouvements

Principe de contrôle
L‘appareil est constitué de quatre éléments :

	▶ un cadre de guidage muni d’un compteur,

	▶ un chariot de frottement qui glisse sur ce cadre,

	▶ un bloc métallique d’une masse de 520 g libre dans le  

	 chariot et dont la partie inférieure est recouverte d’un  

	 coussinet de mousse caoutchouc,

	▶ une tablette de plexiglas (14 x 26) cm, servant de support  

	 au frottement.

Le bloc métallique a une surface de (50 x 50) mm, ce qui pro-

voque une pression de frottement de 2 mN/mm2 soit 0,2 N/cm2. 

Le chemin de frottement mesure (2 x 10) cm pour un mouve-

ment aller/retour, et le compteur enregistre le nombre de va-et-

vient. La durée du frottement est d’effectuer 20 mouvements 

(va-et-vient).

Évaluation
Le résultat du contrôle est estimé visuellement ; c‘est la coloration 

du contre-échantillon qui est intéressante. Dans le cas où l‘on dis-

pose d’un échantillon de référence pour le contrôle de la résistance 

à l’abrasion, l‘échelle de valorisation est la suivante :

	▶ meilleur

	▶ indentique

	▶ moins bon.

S‘il n‘y a pas d‘échantillon de référence, on se base sur l‘échelle à 

cinq niveaux de l‘échelle imprimée livrée avec l‘appareil :

	▶ aucune coloration

	▶ coloration faible

	▶ coloration distincte

	▶ coloration forte

	▶ coloration très forte.

Caractéristiques de l’appareil

Dimensions (L x l) : (22 x 8) cm 

Poids de l’appareil : 980 g

Gabarit de découpe (L x l) : (12 x 5) cm
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FREmballage  

Boîte en bois : (29 x 16,5 x 8 cm)

Poids : 2,5 kg


